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Ein äußerst praktischer, per Fernbedienung 
zugänglicher Touchscreen-Heizungsregler für 
private und gewerbliche Pools. Enthält einen 
Strömungsschalter und einen Temperatursensor 
für eine genaue Überwachung und ein 
Managementsystem, das die vollständige 
Kontrolle über die Poolheizung ermöglicht. 

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

EIGENSCHAFTEN
�Q Intelligentes Touchscreen-Display

�Q BMS (Gebäudemanagementsystem) integrationsbereit

�Q Mehrsprachige Schnittstelle

�Q Programmierbare 24-stunden-Uhr (4 Zeitzonen)

�Q Smartphone-Verbindung über Wi-Fi, 4G oder Cloud

�Q Anschlüsse für Durchflussschalter und 

Temperatursensor

�Q Genaue Steuerung auf 0,5ºC

�Q Diagnostische Anzeige

�Q 3 Meter langer Strömungsschalter

�Q 3 Meter langer Temperatursensor 

Für die Konnektivität, bitte konsultieren Sie das 
Handbuch Ihres Geräts.

POOLSMART
PLUS  
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SPEZIFIKATIONEN
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ZUBEHÖR (Inklusive)

PRODUKT-
CODE BESCHREIBUNG AUSGÄNGE ZUBEHÖR

NETTOGE-
WICHT

BRUTTOGE-
WICHT VOLUMEN

kg kg m3

PSPC-POOL

 

T-Stück 50mm & 1.5’’ Reduzierstücke3 meter  
Temperatursensor

3 meter  
Strömungsschalter

STROMVERSORGUNG Einphasig 100-277V

VERFÜGBARE MODELLE Nur Heizung

THERMOSTATSTEUERUNG Digital: 0> 45 ° C (0,5 ° C Differenz)

TEMPERATURSENSOR 3 Meter lang (Thermistor 103AT-2, R25 = 10 K B = 3435 K)

STRÖMUNGSSCHALTER 3 Meter lang mit rhodiniertem Reed-Schalter mit Drehpunkt aus Titan

IP-SCHUTZART IP44

FREQUENZ 50/60 Hz

MONTAGE Wandmontage

MODELLE

0.82 1.45 0.021Regler

Spannungsfreier Heizung-
sausgang, spannungsfreier 

Filtrationspumpenaus-
gang und 220~240V 

Drucker-
höhungspumpenausgang

3m langer 
Strömungsschalter und 

Temperatursensor 
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