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HEAT EXCHANGER
ANALOGUE
HEATING
CONTROLLER
Analogregler für Wärmetauscher, mit Durchflussschalter 
und optional mit Druckerhöhungspumpe.

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

• Einfach zu installieren

• Bereich kontrollierter Temperaturen bis 45 ° C.

• Genaue Kontrolle auf 1,2 ° C.

• Hilfsrelais für Druckerhöhungspumpe
und Wärmeabgabe

• Durchflusssensoranschlüsse
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SPEZIFIKATIONEN

MODELLE

ENERGIEVERSORGUNG Einphasig 220-240V

VERFÜGBARE MODELLE Nur Heizung

STEUERTHERMOSTAT Analog: 0> 45 ° C (1,2 ° C Differenz)

TEMPERATURSENSOR Kapillarthermostat

DURCHFLUSSSCHALTER Blattschalter mit Goldspitze und Drehpunkt aus Titan

IP-SCHUTZART IP44

FREQUENZ 50/60 Hz

MONTAGE Wandmontage

Für andere Spannungen oder Sonderanfertigungen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam: sales@elecro.co.uk

IDEALER CONTROLLER FÜR 
VULCAN HEAT EXCHANGER

PRODUKTCODES BESCHREIBUNG AUSGÄNGE ZUBEHÖR

NETTOGE-
WICHT

BRUTTOGE-
WICHT VOLUMEN

kg kg m3

G2-HE-ANA
Analoge 

Wärmetausch-
ersteuerung

Voltfreie 
Heizleistung

Druckerhöhungs-
pumpenleistung

1m langer 
Durchflusswächter 

und 0,5m 
Kapillartemperatursensor

0.890 1.400 0.016

G2-HE-ANA-GP
Analoge 

Wärmetausch-
ersteuerung mit 
Grundfos-Pumpe

Voltfreie 
Heizleistung

Druckerhöhungs-
pumpenleistung

1 m langer 
Durchflusswächter, 0.5 m 
Kapillartemperatursensor 

und Messingadapter 1’’ 
BSP Buchse/Buchse

2.800 3.400 0.021
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