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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie das Quantum Pool-Desinfektionssystem gekauft haben. Das Gerat wurde in
Grol3britannien gemalf3 anspruchsvollsten Standards hergestellt.

Um Uber Jahre hinweg den stdrungsfreien Betrieb sicherzustellen, lesen und befolgen Sie bitte die

nachstehenden Anweisungen, um Einbau, Wartung und Betrieb richtig durchzufiihren. Bei Einbaufehlern
ist Ihre Garantie nichtig.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen auf.

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNHINWEISE:
e Vor dem Offnen des Gerits die Wartungsanweisungen lesen.
e UV-C-Emitter nicht aul3erhalb des Gerategehauses betatigen.
¢ Nicht bestimmungsgemale Verwendung des Gerats oder Schaden am Gehduse kénnen
dazu fuhren, dass gefahrliche UV-C-Strahlung entweicht. UV-C-Strahlung kann auch in
geringen Mengen Augen und Haut schadigen.Diese Einheit muss geerdet werden.
e Die Stromversorgung muss durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einer
Fehlerstrombemessung von nicht mehr als 30 mA geschitzt sein
Diese Einheit darf nicht trocken laufen
Einheit nicht abdecken
Einheit nicht in Wasser eintauchen
Die Einheit nach dem Installieren sorgfaltig prifen. Sie darf nicht eingeschaltet werden,
wenn irgendwelche Teile mit Wasser benetzt sind, die nicht nass werden dirfen
o Falls das Geréat Anzeichen undichter Stellen aufweist, unverziglich die Stromversorgung
ausschalten
e Wenn das Quarzhillrohr Risse aufweist, sofort auswechseln
e Um Verletzungen zu vermeiden, sollten kleine Kinder nicht in_der Nahe einer UV-
Desinfektionsanlage spielen
e Das Versaumnis, den Strom von UV-Desinfektionsanlage und Pumpe vor Service- oder
Wartungsarbeiten auszuschalten, kann zu Verletzungen oder Sachschéden fiihren.

2. PRODUKTUBERSICHT

Das Quantum steht als 55-W-Einzelschlauch- und als 110-W-Doppelschlauchausfiihrung zur Verfigung.
Es wird komplett mit Stromungsschalter und entweder mit Analoganzeige fur die Nutzungsdauer der
Lampe und Reset-Schalter oder mit digitaler Anzeige der Nutzungsdauer und intelligenter Dosierpumpe
geliefert.
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3. ALLGEMEINE EINBAUANLEITUNG

3.1 Montageanleitung

Damit ausreichend Platz fir Rohranschlisse und Verdrahtung sowie fur die Wartung der Lampen und des
Quarzhullrohrs vorhanden ist, sollte das Quantum entweder horizontal oder vertikal installiert werden. Es
ist mithilfe des Montagekits sicher an einer stabilen Wand zu befestigen.

HINWEIS: Beim Installieren des UV-Gerats ist darauf zu achten, dass an einer Seite der
Einheit ein Freiraum von mindestens 1 Meter vorhanden sein muss, damit die
Lampe(n) und/oder das Quarzhullrohr bei Bedarf ausgewechselt werden kénnen.
Lampen und Quarzhillrohr kénnen von beiden Seiten des Geréts ausgewechselt
werden. Bei senkrechter Anbringung ist Gber oder unter der Einheit ein Freiraum
von 1 m vorzusehen. Horizontal installierte Gerate mussen links oder rechts einen
Freiraum von 1 m aufweisen.

WARNHINWEIS: Das Quantum ist in einem trockenen, dauerhaft wetterfesten Bereich zu
installieren. In allen Fallen, bei denen Wasser oder Feuchtigkeit in die
Einhausung eindringt, ist die Garantie nichtiq.

Vorsicht: Falls das Quantum wahrend der Wintermonate nicht verwendet wird, muss es zur
Vermeidung von Frostschaden entleert werden. Das Wasser im Geréat darf nicht
gefrieren. Dadurch werden schwere Schaden verursacht.

Montageanleitung fir Wandanbringung siehe Abb. 3.
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3.2 Rohrleitungsarbeiten

Das Quantum sollte Pumpen, Filtern und Heizgeraten nachgeschaltet, etwaigen Einheiten zum Dosieren
von Chemikalien oder die Wasseraufbereitung jedoch vorgeschaltet sein (siehe Abb. 4 und 5).
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3.3 Stromungsrichtung

Das Quantum ist ab Werk auf den linksseitigen Wassereintritt und rechtsseitigen Wasseraustritt
eingestellt. Diese Strémungsrichtung ist durch Drehen des Stomungsschalters um 180° umkehrbar (d. h.

% Umdrehung - siehe Abb. 6).
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WARNHINWEIS! Beim Umkehren der Strémungsrichtung besteht die Gefahr der
Beschéadigung der Schaufel am Stromungsschalter, wenn diese um mehr als
5 mm aus dem Gehduse herausgehoben und gewaltsam gedreht wird.
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Wurde der Stromungsschalter gedreht, ist darauf zu achten, dass er zum

Schluss korrekt ausgerichtet im rechten Winkel zur Stromungsrichtung steht.

3.4 Anschluss

Die Anschlusssticke zum Verbinden mit dem starren 2“- oder dem 63mm-Rohr sind im Lieferumfang
enthalten. Fur den Anschluss an starre 50-mm- oder 1%2" Rohre gehéren ebenfalls Reduzierstiicke zum

Lieferumfang - siehe Abb. 7.
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Alle werksseitig beigestellten Verbindungsstiicke sind aus ABS-Kunststoff hergestellt. Zum Verkleben von
Anschlissen mit einem ABS-Rohr ist ABS-Kitt zu verwenden. Bei Verwendung eines PVC-Rohrs ist

Ubergangszement zu verwenden (siehe Abb. 7).

Beim AnschlieRen der Anschlussstiicke an das Quantum braucht kein Kitt oder PTFE-Band verwendet zu
werden. Mitgelieferte Dichtungsringe in die Nut am Ende des Anschlussstlicks einlegen.



3.5 Elektroanschluss

WARNHINWEISE: Dieses Gerat muss von einem gqualifizierten Elektriker gemal3 den
Anweisungen in _diesem Handbuch installiert werden. Der
Hersteller haftet nicht fur Probleme bedingt durch fehlerhaften oder
unsachgemafen Einbau.

e Am Gerét vorgenommene Anderungen (sofern nicht angegeben)
haben Auswirkungen auf die Garantie. Dies qilt auch fir Bauteile,
die_gegen nicht standardmafige nicht beim Hersteller erworbene
Komponenten ausgetauscht werden.

e Einbaufehler kbnnen zu schweren Personen- und Sachschaden
fUhren.

e Das Quantum muss gemdald den nationalen/regionalen
Anforderungen und _Vorschriften installiert werden. Nach
Fertigstellung der Einbauarbeiten ist eine Bescheinigung tber den
elektrischen Einbau auszustellen.

e Die Stromversorgung ist mit einem 30mA-FI-Schutzschalter zu
versehen.

e Keinesfalls direkt in eine erleuchtete Lampe blicken.

4. BETRIEBSANLEITUNG

4.1 Durchflussanforderungen
Mindestdurchflussrate:

e 4 m3/ Stunde (4.000 Liter pro Stunde)
Maximale Durchflussrate:

e 55 W (ein Schlauch) = 12m3/ Stunde (14.000 Liter pro Stunde)

e 110 W (Doppelschlauch) = 24m?3/ Stunde (28.000 Liter pro Stunde)

e Um Schéaden an der Einheit zu vermeiden, erfordert eine héhere Durchflussrate den Einbau einer
Bypass-Leitung.

Als ,Plug and Play‘-Einheit ist dieses Gerét beim Einschalten der Stromversorgung betriebsfertig.

4.2 Wasserqualitat
Die Wasserqualitat MUSS innerhalb der folgenden Grenzen liegen:

pH-Wert: 6.8 — 8.0

Gesamtalkalitat (TA): 80 — 140 ppm (parts per million)

MAX Chloridgehalt: 150 mg/Liter

Freies Chlor: 2,0 mg/Liter

Gesamtbrom: Max 4,5 mg/Liter

Geldste Feststoffe gesamt (TDS) / Kalziumharte: 200 — 1.000 ppm

WARNHINWEIS: Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte fir die Wassergualitat ist die Garantie
nichtig.




4.3 Digitalanzeige fur die Nutzungsdauer der Lampe und die intelligente Dosierpumpe

Anschlie3en des Saugschlauchs an die Dosierpumpe:

Vollstandiger Montageablauf.

SCHRITT 1
Erforderliche Bauteile.

FuBventilsieb
Schlauch RS
SCHRITT 2

Schutzkappe entgegen dem
Uhrzeigersinn abschrauben.

SCHRITT 3
Schlauch durch Schutzkappe 1)
und Bauteil (2) einfiihren und Rohr auf Bauteil (3)
aufschieben
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SCHRITT 4
Nachdem alle Bauteile durch den Schlauch geftihrt
wurden, Schutzkappe festziehen.

SCHRITT 5

Zuletzt die Stopfbuchse abschrauben und Schlauch Uber den
Anschlusspunkt einschieben. Stopfbuchse festziehen. FulRventilsieb in
den Chemikalienbehalter einlegen.

Bei jedem Einschalten des Gerats wird das Sprachenmenti eingeblendet.

DIGITALANZEIGE

Die Standardgerateeinstellung ist Englisch.

Um auf eine andere Sprache umzuschalten, tippen Sie auf

die Schaltflachen E] / E] bis die gewilinschte Sprache
erscheint. Tippen Sie zum Auswéhlen und Speichern auf
OK.

LED-ANZEIGE

Der digitale Regler hat vier programmierbare
Betriebsarten: schaltfischen
Nutzungsdauer der UV-Lampe
StoRdosieren

Chemikalie dosieren

Uhrzeit einstellen

Um eine Betriebsart auszuwahlen, tippen Sie die Schaltflachen E] / E] an, bis die gewinschte
Betriebsart auf der Anzeige eingeblendet wird. Tippen Sie auf OK, um diese Betriebsart auszuwahlen.
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Beim Einschalten der Einheit wird die UV-Lampe eingeschaltet. Unter den folgenden Bedingungen wird
die UV-Lampe ausgeschaltet:

e Dosierpumpe ,Ein‘ (30 Minuten lang, nachdem die Dosierpumpe den Dosiervorgang beendet hat)
e Kein oder geringer Wasserdurchfluss (die UV-Lampen(n) kann (kénnen) nur bei ausreichendem
Durchfluss eingeschaltet werden). Durchflussanforderungen siehe Seite 9.

Nutzungsdauer der UV-Lampe

Wenn die UV-Lampe eingeschaltet wird, beginnt eine
Zeitschaltung von 14.000 Stunden abwarts zu zahlen. Die
verbleibende Nutzungsdauer der UV-Lampe wird
angezeigt.

Von 14.000 Stunden bis 500 Stunden leuchtet die LED
am Bedienfeld grin. Wenn 499 Stunden erreicht sind,
wechselt die Farbe der LED-Anzeige auf gelb. Sind 0
Stunden erreicht, wechselt die Farbe der LED-Anzeige
auf rot und zeigt damit an, dass die Lampe(n)
LED-ANZEIGE ausgewechselt werden muss (mussen).

Nach dem Auswechseln der UV-Lampe(n) muss die
Anzeige fir die Nutzungsdauer auf 14.000 Stunden
zurtickgesetzt werden. Wahlen Sie in der Betriebsart fir
die  Lebensdauer der UV-Lampe ,UV-Lampe
zurlcksetzen‘ aus. Dazu die Schaltflache OK driicken und
gedrickt halten, bis ,GESPEICHERT' auf der Anzeige
steht, und OK wieder loslassen. Jetzt steht auf der
Anzeige ,UV-Nutzungsdauer 14.000 Std‘. Bitte beachten
Sie, dass Stromausfélle keine Auswirkungen auf den
Abwartszahlvorgang haben.

Chemikalie dosieren einstellen
Der Regler ist darauf programmiert, zwei Arten von Chemikalien zu dosieren:

A. Wasserstoffperoxid / Aktivsauerstoff / H,O,
B. Flussigchlor

Zum Einstellen der Chemikalienart tippen Sie auf die Schaltflachen E / E bis auf der Anzeige
,CHEMIKALIE DOSIEREN® steht. Tippen Sie auf OK und treffen Sie Ihre Auswahl mit den Schaltflachen

/B

A. H202' oder
B. ,CHLOR'

Tippen Sie OK, um auszuwahlen

A. Wasserstoffperoxid (H,0;) dosieren

12



Nachdem Sie in Teil 1 ,H202‘ ausgewahlt haben, steht auf der Anzeige ,H202 DOSIEREN'. Tippen Sie

auf die Schaltflachen EI /E], um das richtige Dosiervolumen in ml (Milliliter) auszuwéahlen. Empfohlene
H,0O,-Dosierungswerte siehe Tabelle A.

Wenn das richtige Dosiervolumen angezeigt wird, tippen Sie zum Bestatigen auf O.K. Nun steht auf der
Anzeige ,H202 START'

Jetzt miussen Sie die Zeit eingeben, in der dosiert werden soll.

HINWEIS:

Die Zeit ist im 24-Stunden-Format einzugeben. Dann wird jeden Tag (24 Stunden)
zu dieser Zeit dosiert.

Die auszuwéahlende Zeit muss in einem Zeitraum liegen, in dem die
Hauptfiltrationspumpe lauft.

Nachdem die gewuinschte Zeit ausgewahlt wurde, tippen Sie auf OK. Dann
erscheint ,GESPEICHERT' auf der Anzeige.

Wird das Dosiervolumen auf 0,0 (ml) eingestellt, bleibt die Peristaltikpumpe
ausgeschaltet.

Bei Stromausfall bleiben die programmierten Einstellungen (Dosiervolumen und
Dosierzeit) gespeichert. Wird die Stromversorgung des Reglers langer als 3
Stunden ausgeschaltet, muss die aktuelle Zeit neu programmiert werden. Dies wird
durch Blinken des Uhrsymbols angezeigt.

Anforderungen flr die Dosierung von H20-

¢ Die Dosiermengen werden in ml/Tag (Milliliter pro Tag) eingestellt
¢ Die Richtwerte sind der nachstehenden Tabelle zu enthehmen.
e Berechnen Ihres Wasservolumens siehe Seiten 21-22 am Ende dieser Anleitung.

O > 0e 0 POO a0 erendade enge

o0
35 200
50 320
60 420
80 620
90 700
100 800
130 1040
150 1200

Tabelle A

HINWEIS:

e Die obige Tabelle basiert auf der Dosierung von Wasserstoffperoxid (H-O_) mit 32-%iger
Konzentration und einer Wassertemperatur von 28 °C.

e Bei einer Konzentration von 12 % muss die oben genannte Dosierungsmenge mit 3
multipliziert werden (d. h. die Dosis fir einen 50 m3-Pool misste auf 960 ml/Tag erhoht
werden, wenn die Konzentration des H,O_, 12 % betragt).

e Bei anderen Konzentrationen muss die zu dosierende Menge anteilsmalidig angepasst
werden. Der digitale Regler misst automatisch die Temperatur des Wassers und passt
die erforderliche Dosis entsprechend an.

B. Flussigchlor dosieren

e Beim Dosieren von flissigem Chlor muss die tagliche Dosiermenge halbiert werden, damit die
halbe Dosis am Morgen (DOSIS CL 1) und die halbe Dosis am Nachmittag (DOSIS CL 2) dosiert

wird.
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e Die Konzentration an freiem Chlor wird vom Regler nicht tberwacht. Die Konzentration an freiem
Chlor im Pool muss regelmaRig tberprift werden. Ggf. wird das Dosiervolumen angepasst.

Nach Auswahlen von ,CHLOR' in Teil 1 steht auf der Anzeige ,DOSIS CL 1‘. Wahlen Sie durch Antippen
der Schaltflachen E] / E] das richtige Dosiervolumen in ml (Milliliter) aus. Wenn das richtige
Dosiervolumen angezeigt wird, tippen Sie zum Bestatigen auf OK. Danach steht ,CL 1 START" auf der
Anzeige.

Nun mussen Sie die Zeit angeben, zu der das CL 1 dosiert werden soll. Wenn die richtige Zeit ausgewahlt
wurde, tippen Sie auf die Schaltflache ,0.K.".

Auf der Anzeige steht nun ,DOSIS CL 2‘. Nun wiederholen Sie den obigen Ablauf zum Programmieren der
DOSIS CL 2 (Volumen) und CL 2 START (Zeit).

HINWEIS:

e Die Zeit ist im 24-Stunden-Format einzugeben. Dann wird jeden Tag (24 Stunden) zu
dieser Zeit dosiert.

e Die auszuwahlende Zeit muss in einem Zeitraum liegen, in dem die Hauptfiltrationspumpe
lauft.

e Wir empfehlen, die Dosierungsvolumina in gleiche Halften aufzuteilen. Sollten Sie jedoch
in den Zeiten CL 1 oder CL 2 einen hoheren Anteil einstellen mussen, kann dies
entsprechend programmiert werden. Uberdies besteht die Mdglichkeit, nur eine der
Dosierzeiten einzustellen.

e Wird das Dosiervolumen sowohl fur die Zeit CL 1 als auch fur die Zeit CL 2 auf 0.0 (ml)
eingestellt, bleibt die Peristaltikpumpe ausgeschaltet.

O > 0e O (0 erenade enge
el a0 Bel den Angabe andelt e
edi(
10 200 ahe gswerte
20 400 € nach genaue
30 600 3 gsvermoge <
40 800 P00 oKal€ assertyp
50 1000 Empera A < g de
60 1200 P00ls, Anzahl der Benutze
O e e orgeno >
erde
Tabelle B

HINWEIS: Bei Stromausfall bleiben die programmierten Einstellungen (Dosiervolumen und
Dosierzeit) gespeichert. Wird die Stromversorgung des Reglers langer als 3 Stunden
ausgeschaltet, muss die aktuelle Zeit neu programmiert werden. Dies wird durch
Blinken des Uhrsymbols angezeigt.

Uhrzeit einstellen

e Um die Einstellung abzuschlieRen, missen Sie noch die Uhrzeit programmieren: Tippen Sie auf
3 /B vis UHRZEIT EINSTELLEN' auf der Anzeige steht, und danach auf die Taste OK.

e Mit den Schaltflachen E] /E] stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein

e HINWEIS: Die Zeit ist im 24-Stunden-Format einzugeben.

e Nun wechselt die Anzeige auf die verbleibende Nutzungsdauer der UV-Lampe und der aktuellen
Uhrzeit.

Sto3dosieren
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Mit der Funktion Stof3dosieren kann der Benutzer auf einen Schlag ein bestimmtes Volumen der zu
dispensierenden Chemikalie in den Pool dosieren. Dies kann nach starker Beanspruchung des Pools oder
einer Veranderung der Wasserbedingungen erforderlich sein.

Zum Aktivieren der Funktion StoRdosieren tippen Sie auf die Schaltflachen E / , bis
. STOSSDOSIEREN' auf der Anzeige erscheint. Tippen Sie auf ,OK".

Waéhlen Sie mitm /E das gewunschte Volumen (in mi/Milliliter), das Sie in den Pool stol3dispensieren
mdchten. Wenn der richtige Wert angezeigt wird, tippen Sie zum Bestatigen auf ,OK‘. Auf der Anzeige
steht , GESPEICHERT* und das StoRRdosieren beginnt unverziglich.

HINWEIS: Das StolRdosieren startet nur, wenn die Hauptfiltrationspumpe betriebsbereit ist.

5. WARTUNG

Um undichte Stellen zu vermeiden und optimale Leistung zu erzielen, muss die UV-
Desinfektionsanlage alljahrlich gewartet werden. Andernfalls drohen Schaden am Produkt und eine
erhebliche Minderung des Wirkungsgrades.

Die jahrliche Wartung umfasst:

e Ggf. Auswechseln der Lampe(n). Abb. 8

e Uberpriifen und Reinigen des Quarzhiillrohrs. Dieses ist auszuwechseln, wenn es rissig ist.
Abb. 9

e Auswechseln aller Dichtungsringe. Abb. 10

o Auswechseln der Lampensockel (weiRer Kunststoffeinsatz in der blauen Lampenfassung),
wenn diese Anzeichen von Korrosion, Nasse, Beschadigung oder Uberhitzen aufweisen. Abb.
11

5.1 Wichtige Teile, die jahrlich gewartet werden sollten, einschliel3lich Bestellnummern

WARNHINWEIS: Vor allen Wartungsarbeiten Stromversorgung und Umwalzpumpe
ausschalten und Wasser aus dem Geréat ablassen.

SP-UV-LAMP-EL e
v_\_‘?—cﬁaﬁ'?g‘%é
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A
i 2
o Abb. 9
SP-UV-ORS i
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5.2 Auswechseln der Lampe und Reinigen des Quarzhullrohres

Ausbauen von Lampe und Quarzhullrohr
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Alle markierten Befestigungselemente
abschrauben

Ldsen Sie den Clip vom Koérper
1. Ziehen Sie den Clip in die gezeigte
Richtung, um ihn vom Gehéause zu
l6sen
2. Ziehen Sie nach dem Entriegeln der
ersten Seite an der zweiten Seite

Entfernen Sie den Lampenhalterclip von der
Hardcap

Entfernen Sie die harte Kappe von der blauen
Lampenfassung
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Entnehmen Sie die Lampe vorsichtig und
achten Sie darauf, keinen Druck auf das
Quarzglashullrohr auszulben.

Ldsen Sie vorsichtig die blaue Lampenfassung
und die weilRen Kunststoff-
Elektroabschlusskappen von der Lampe.

Schrauben Sie die blaue Arretierungsmutter
des Quarzhdllrohrs durch Drehen entgegen
dem Uhrzeigersinn heraus. Bevor das
Quarzhullrohr entnommen werden kann,
missen beide Enden abgeschraubt werden.

Dichtungsring aus dem Quarzhullrohr
entnehmen.

i
Danach kénnen Sie das Quarzhillrohr herausnehmen.

.Reinigen des Quarzhillrohrs

Reinigen Sie das Rohr und polieren Sie es mit einem weichen Lappen oder einem Papiertuch.

Bei hohem Hartegrad des Wassers an lhrem Wohnort kann das Quarzhillrohr Kalkablagerungen
aufweisen. Diese lassen sich einfach entfernen. Legen Sie das Rohr in eine handelstbliche Losung zum
Entfernen von Kesselstein (Herstelleranleitung beachten).

HINWEIS: Wenn die Kesselsteinablagerungen nicht entfernt werden, nimmt die Effektivitat der
UV-Lampe(n) Schaden.

Zusammenbau

e Setzen Sie zuerst das saubere und trockene Quarzglashullrohr wieder in das Gerat ein.
e Bringen Sie vorsichtig die Dichtungsringe an den Enden des Quarzhullrohrs an.
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e Achten Sie darauf, dass die Gewinde sauber sind und tragen Sie etwa Silikonfett auf die Gewinde
auf. Da diese Gewinde nur gelegentlich gewartet werden, lasst sich mit etwas Fett das
»<Zusammenbacken® der Gewinde verhindern.

e Ziehen Sie die blauen Arretierungsmuttern am Quarzhuillrohr von Hand fest. Nicht zu straff
festziehen, um das Quarzhillrohr nicht zu beschadigen.

e Ersetzen Sie die UV-Lampe(n) durch (eine) neue und schlieBen Sie die blauen
Lampenhalterungen wieder an.

HINWEIS: Um die Anschlussstifte der Lampe beim Zusammenbauen nicht zu verbiegen, ziehen
Sie das Kunststoffteil aus der Fassung heraus. Bringen Sie es wieder an der Lampe an und
schieben Sie die Fassung wieder ein.

HINWEIS:

Wichtiger
Hinweis:

Beim Wiederzusammenbauen der Einheit die blaue Lampenfassung andriicken,
um etwaige Lufteinschliisse zu entfernen. Wenn Lufteinschliisse vorhanden sind,
kann sich die Lampenhalterung von der Lampe l6sen. Zum Priufen auf undichte
Stellen vor WiederanschlieRen der Stromversorgung die Wasserzufuhr
einschalten.

Kunststoffkorper und die blauen Klemmverschraubungen sind zum Schutz vor den
Einflissen der von UV-Lampen ausgehenden UVC-Strahlung aus gehartetem
Spezialpolymer hergestellt. Trotz dieses UV-Schutzes sind sie aufgrund der Einfliisse von
UVC-Strahlung und Wasserdurchfluss korrosionsanféllig. Daher sollten sie beim
Lampenwechsel grundsatzlich Uberprift werden, um Ubermé&Rigen Verschlei3 zu
vermeiden. Ersatzteile kénnen geliefert werden.

5.3 Routinewartung der intelligenten Dosierpumpe

Um Verschleil3 vorzubeugen und optimale Leistung sicherzustellen, empfehlen wir, den Dosierschlauch in
Abstdnden von 6-12 Monaten auszuwechseln. Anhand der folgenden Schritte kdnnen Sie den
Dosierschlauch auswechseln:
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SCHRITT 1

Die beiden Sicherungsschrauben der
Kunststoffabdeckung herausdrehen und
entnehmen. Zum Ldsen des Schlauchs an den
grauen Anschlusskappen drehen.

SCHRITT 2

Den Anschlusspunkt auf der linken Seite entfernen
und die Scheibe vorsichtig mit der Hand drehen,
damit der Dosierschlauch entfernt werden kann.

SCHRITT 3

Die beiden schwarzen Sicherheitsbiigel auf beiden
Seiten des Schlauchs durchtrennen. Dadurch wird
der Schlauch gel6st und kann entsorgt werden.

SCHRITT 4

Ersatzschlauch an  den  Anschlussstellen
anbringen. Die Sicherungsbtigel zum Befestigen
an den Anschlussstellen anbringen. Wenn der
Bligel sicher befestigt ist, Uberstand abschneiden
und entsorgen.

SCHRITT 5

Dosierschlauch auf der linken Seite in Position
bringen. Scheibe vorsichtig im Uhrzeigersinn
drehen und das Rohr wieder an seinen Platz
ricken.

SCHRITT 6

Die Saug- und Austrittsschlauche auf den
Anschlusskappen  auswechseln und  den
Sicherungsschlauch wieder in Position drehen.
Transparente Abdeckung wieder aufsetzen und
festschrauben.

A ‘:g: —
§ bad
] L{g:_ — :"‘-:?«*{in
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6. ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERATE

Dieses Produkt darf NICHT im unsortierten Hausmill entsorgt werden.

Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es einer Sammelstelle fur die Wiederverwertung elektrischer und
elektronischer Gerate zugefiihrt werden.

Indem Sie dafur Sorge tragen, dass dieses Produkt ordnungsgemal entsorgt
wird, helfen Sie, potenzielle schadigende Folgen fir die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unangemessene
Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden kodnnen. Die
Wiederverwendung der Materialien hilft, die natirlichen Ressourcen zu
schonen.

Ausflhrliche Informationen erhalten Sie von ihrer Gemeindeverwaltung, lhrem
Stadtreinigungsamt oder dem Einzelh&ndler, bei dem Sie das Gerat gekauft
haben.

7. GARANTIE

Auf dieses Produkt besteht Garantie fir Verarbeitungs- und Materialméngel von folgender Dauer
ab dem Kaufdatum:

— zwei Jahre innerhalb von Europa

— ein Jahr auRerhalb von Europa

o Der Hersteller ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen fehlerhafte Einheiten oder
Komponenten, die zur Uberpriufung ins Werk zuriickgeschickt werden

o Der Kaufbeleg kann erforderlich sein

e Bei Fehlern an der Installation des Heizgerates, unsachgemdafRer Handhabung oder
Vernachlassigung des Heizgerates haftet der Hersteller nicht.

e Transportschaden mussen innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Produkts gemeldet werden.
Spéatere Anspriiche haben als unsachgemafe oder missbrauchliche Verwendung des Produkts zu
gelten und sind nicht von der Garantie abgedeckt.

e Die Garantie erstreckt sich nicht auf zu wartende Teile, d. h. Lampen, Quarzhllrohr und
Dichtungsringe usw.

8. POOLVOLUMEN BERECHNEN

Auf den folgenden Seiten zeigen wir lhnen, wie man das Poolvolumen berechnet.
HINWEIS: Fur Pools mit unterschiedlichen Tiefen:

D1 + D2 = durchschnittliche Tiefe
2

Wenn Ihr Pool einen schrag abfallenden Boden hat, messen Sie ihn an der tiefsten (D2) und der

seichtesten Stelle (D1). Weist er mehrere Etagen auf, mussen Sie fir jede Tiefe mehrere Berechnungen
durchfuihren und diese zum Schluss addieren.

Rechteckige und quadratische Pools
Volumen = Lange (L) x Breite (W) x Tiefe (D) oder durchschnittliche Tiefe
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Runde Pools
Volumen = 171 (3.142) x Radius2 x Tiefe (D) ODER _durchschnittliche Tiefe

[ ae——— I Radius = Durchmesser dividiert durch 2
) S T
Ellipsen

Volumen =171 (3.142) x A x B x Tiefe (D) ODER durchschnittliche Tiefe

UnregelmaRige Formen

Bei unregelmafigen Poolformen ist die Flachenberechnung weniger genau. Sie missen den Pool auf
Millimeterpapier genau zeichnen, wobei ein Quadrat auf dem Millimeterpapier einen Meter (oder Ful3) Pool

darstellt. Wenn Sie fertig sind, zahlen Sie die Quadrate.

Bei Teilquadraten zahlen Sie alles, was groRRer als die Halfte ist, als eins und ignorieren alles, was kleiner
als die Halfte ist. Wenn Sie die Flache (A) berechnet haben, missen Sie diese mit der Tiefe (D)
multiplizieren, um das Volumen in Kubikmetern zu berechnen. Bei verschiedenen Tiefen missen Sie Ihre

Flachenberechnung fir jede Tiefe durchflhren.

AT 2| 3~ Nutzliche Umrechnungen
/4|5 6|7 8]0 Kubikmeter in Liter = mit 2000 multiplizieren
16| 1112 (13 |14 [15 | 16 \ Kubikful? in Kubikmeter = mit 0,0283168 multiplizieren
17718 |19 |20 | 21|22 |23 |24}/ Brit. Gallonen in Liter = mit 4,54609 multiplizieren
Ta6 (26 |27 | 28 | 20 | 30 | 3r] Liter in Kubikmeter = mit 0,001 multiplizieren
32|33 |34 35|36 ) Kubikmeter in brit. Gallonen = mit 219 multiplizieren.
~437 |38+
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Hinweise:
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Elecro Engineering Ltd
Repairs Department

Unit 11 Gunnels Wood Park
Gunnels Wood Road
Stevenage

Hertfordshire SG1 2BH
United Kingdom

Kundenangaben: (AN DAS PRODUKT ANZUHANGEN)
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Vermuteter Fehler / Problembeschreibung:
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