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EINFUHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fir eine elektrische Schwimmbadheizung Evolution 2 entschieden haben, die
nach den hochsten Standards in England hergestellt wurde.

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen zur ordnungsgemafen Installation, Wartung und
Verwendung, um einen jahrelangen stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

WARNUNG: Wenn Sie das Gerat nicht richtig installieren, kann die Garantie unqgultig werden.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum spéateren Nachschlagen auf.

1. PRODUKTUBERSICHT
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2. ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNG

2.1 Montageanleitung

Die Heizung sollte entweder horizontal oder vertikal installiert werden und genltgend Platz fur die
Rohrverbindungen und die Verkabelung bieten. Es sollte fest mit Schrauben an einem festen Untergrund
oder einer Wand befestigt werden.

WARNUNG:

Vorsicht:

Wenn der Ofen gegen ein brennbares Material gestellt wird, muss zwischen
dem Gerat und der Wand eine Brandschutzwand angebracht werden, die einen
Mindestabstand von 15 cm um die AuRenseite des Ofens hat. Das Gerat darf
nicht abgedeckt werden, um eine ausreichende Beliftung zu gewahrleisten.

Das Heizgerat muss an einem trockenen, wetterfesten Ort installiert werden. In
jedem Fall, wenn Wasser oder Feuchtigkeit in das Gehause eindringt, erlischt

die Garantie.

Wird das Heizgerat in den Wintermonaten nicht benutzt, muss es entleert werden, um
Frostschaden zu vermeiden. Es darf kein Wasser in der Heizung gefrieren, da dies zu
schweren Schaden fuhren kann.

Siehe Abb. 2 fur Anweisungen zur Montage an der Wand oder am Boden.

Bodenmontage

Fig. 2




2.2 Rohrarbeiten

Die Heizung sollte an einem niedrigen Punkt im Filtersystem installiert werden. Es sollte stromabwaérts
(nach) dem Filter und stromaufwarts (vor) jedem Dosierungs- oder anderen Wasserbehandlungsplan
positioniert werden. (siehe Abb. 3).
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2.3 Durchflussrichtung

Das Heizgerat kann den Wasserfluss nur an einem Ende aufnehmen (siehe Abb. 5). Wenn die
Durchflussrichtung entgegengesetzt zu Abb. 5 ist, muss die Heizung um 180 ° gedreht werden, damit der
Durchflussschalter immer dort ist, wo das Wasser austritt.

DEN DURCHFLUSSSCHALTER NICHT UMKEHREN

Flow direction

EINLASS

Left to Right

Abb. 5

Es ist wichtig, dass die Rohrleitungen zum und vom Heizgerét eine Mindestbohrung (Innendurchmesser)
von 32 mm haben. Um eine korrekte Luftspllung zu gewdéhrleisten und sicherzustellen, dass das
Heizgerat wahrend des Betriebs vollstdndig mit Wasser gefillt ist, muss die Ricklaufleitung, die das
Wasser zuriick zum Becken befordert, eine Sicherheitsschleife oder einen Kick-up in der Leitung
enthalten, die sich so nah wie mdglich am Heizgerat befindet (siehe Abb. 4).

HINWEIS: Beim Ankuppeln an ein flexibles Rohr kann leicht eine Sicherheitsschleife gebildet
werden, indem das Rohr nach oben und tber ein Hindernis gefuhrt wird. Zur sicheren
Befestigung aller Schlauchverbindungen sollten Rohrschellen verwendet werden.

Water connections:

Z-ORS-UNI-S Union O-ring
SP-119 Universal union

SP-120-ORS O-ring

w0

SP-120-ORS O-ring

50mm O

SP-118 Hose tail

Abb. 6 Abb. 7
Wenn starre Rohrleitungen verwendet werden

Es ist nicht erforderlich, Mastix oder PTFE-Klebeband zu verwenden, um die Anschlisse oder
Schlauchleitungen an die Heizung anzuschlie3en. Verwenden Sie den mitgelieferten O-Ring, der Gber die
Gewindeenden geschoben werden sollte (siehe Abb. 6).

Alle Fabrikverschraubungen bestehen aus ABS-Kunststoff. Beim Verkleben von Verbindungen mit einem

ABS-Rohr muss ein ABS-Zement verwendet werden (siehe Abb. 7).

HINWEIS: Tragen Sie den Kleber gleichmaRig auf alle Oberflachen auf, die in Kontakt
kommen, um das Risiko eines Auslaufens zu verringern.
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Wenn flexible Rohrleitungen verwendet werden

Verbinden Sie das Rohr mit der gewindefreien Seite des Schlauchsticks und sichern Sie es mit zwei
Jubilaumsklammern (siehe Abb. 7).

HINWEIS: e Je nach Rohrdurchmesser muss der Schlauch méglicherweise geschnitten
werden.

e Umwickeln Sie den Schlauch mit PTFE-Band oder verwenden Sie Silikon,
bevor Sie das Rohr anschlieBen, um das Risiko von Undichtigkeiten zu
verringern.

e Bei Verwendung von nicht standardmafigen Rohrleitungen ist zunachst zu
beachten, dass das glatte Ende des Rohrs nur in eine andere Verbindung
derselben Marke passt. Sie missen es abschneiden. Der Schlauchstutzen
wird in das abgeschnittene Ende des Rohrs eingeschoben, ist jedoch nicht
wasserdicht. Sie konnen zwei Jubilaumsklammern anbringen, aber
aufgrund der Rillen im Rohr wird es nicht fest zusammengedrtickt. Es muss
mit einem Bad-Mastix-Versiegelungsmittel versiegelt werden.

2.4 Elektrischer Anschluss

WARNUNG: e Dieses Gerat muss von einem qualifizierten Elektriker gemalR den
Anweisungen in_diesem Handbuch installiert werden. Der Hersteller
haftet nicht fur Probleme, die durch schlechte oder unsachgemale
Installation verursacht werden.

e Alle am Gerat vorgenommenen Anderungen (auRer wenn_nicht anders
angegeben) wirken sich auf die Garantie aus. Dies gilt auch, wenn
Komponenten gegen nicht standardméfRige Komponenten ausgetauscht
werden, die nicht direkt vom Hersteller bezogen wurden.

e Eine fehlerhafte Installation kann zu ernsthaften Sach- /
Personenschaden fuhren.

e Das Heizgerat muss in Ubereinstimmung mit den nationalen / regionalen
Anforderungen und Vorschriften installiert werden, und nach Abschluss
der Installation muss ein Elektroinstallationszertifikat vorgelegt werden.

e Das Netzteil muss mit einem 30-mA-Fl ausgestattet sein. Bei Bedarf kann
der Elektriker die mitgelieferte Kabeleinfihrung durch eine groRere
ersetzen, um _das Kabel fir die Stromversorqung des Heizgerats zu
sichern.

[ ]
Minimale Kabelquerschnittsflache

Diese sollte fur Entfernungen von bis zu 20 Metern mit 5 A / mm2 berechnet werden (diese Abschnitte
sind indikativ und sollten fir Kabellangen Uber 20 Metern Uberprift und gegebenenfalls angepasst
werden).

Abb.8




Anschlisse

e Entfernen Sie zum Anschliel3en des Netzkabels die Zugangsabdeckung (siehe Abb. 8).

e Vergewissern Sie sich, dass alle Anschliisse an der Klemmenleiste gemal dem Etikett im Inneren
des Heizgerats korrekt und fest sind.

e Setzen Sie das Kabel keinen Gegenstanden aus, die es beschadigen kbénnen, z. B. scharfen
Kanten, heif3en Oberflachen oder Quetschgefahren.

e Das Kabel sollte fixiert sein, um Stolpergefahren zu vermeiden.

2.5 Leistungsbedarf

Leistung Stromspannung Strom ‘L’ 3 Phasen 400 V Star Strom ‘L’
[KW] [V] [A] [mm] Ausgang 230 V Delta [A] [mm]
sleistung
kW]
2 220-240 9 462 6 380-415/220-240 | 9/15 592
3 220-240 13 462 9 380-415/220-240 | 13/23 | 592
4.5 220-240 20 462 12 380-415/220-240 | 18/31 | 592
6 220-240 27 462 15 380-415/220-240 | 22/38 | 592
9 220-240 40 462 18 380-415/220-240 | 26/46 | 592
12 220-240 53 462 24 380-415 35 592
15 220-240 66 592
18 220-240 79 592

2.6 Spezielle RCD-Sicherheitsschaltung

o Das Heizgerat ist mit einem Sicherheitsschaltkreis flr hohe Grenzwerte ausgestattet, der an einen
speziellen FI-Schutzschalter und Leistungsschalter angeschlossen werden muss.

e Der Sicherheitskreis Uberwacht stdndig die Durchflussrohrtemperatur. Lufteinschliisse,
Inkrustationen, Ablagerungen oder fehlerhafte Komponenten kénnen die Ursache flr einen
plotzlichen Temperaturanstieg im Durchflussrohr sein. Zum Schutz von Heizelementen und
anderen Komponenten I0st der Sicherheitsschaltkreis den Fehlerstromschutzschalter aus und
schaltet die Stromversorgung des Heizgerats ab.

WARNUNG: Der Sicherheitskreis muss angeschlossen sein. Andernfalls erlischt die Garantie
und es kann zu einem Produktausfall kommen.

HINWEIS: Der Sicherheitskreis ist mit einem TESTKNOPF ausgestattet, der nach Abschluss
der Installation des Heizgerats getestet werden muss, um sicherzustellen, dass es
ordnungsgemal’ funktioniert. Wenn gedruckt, sollte der RCD sofort auslésen und
die Stromversorgung zum Gerat unterbrechen (siehe Abb. 9).

Abb.9




3. BETRIEBSANLEITUNG

3.1 Durchflussanforderungen

Die Durchflussmenge von Wasser in die Heizung darf 17.000 Liter pro Stunde (17 m3 / Stunde) nicht
uberschreiten. Eine hohere Durchflussrate erfordert die Installation eines Bypasses, um Schéden an den
Heizelementen zu vermeiden.

HINWEIS: Die Heizung funktioniert nur, wenn die folgenden Mindestdurchflussraten erreicht
werden:

1.000 Liter / Stunde (1 m3 / Stunde) fur Heizgerate mit 2 bis 6 kW

4.000 Liter / Stunde (4 m3 / Stunde) fur Heizgerate mit 9 bis 24 kW

3.2 Wasserqualitat
Die Wasserqualitat MUSS innerhalb der folgenden Grenzen liegen:

PH Wert: 6,8 - 8,0

Gesamtalkalitat (TA): 80 - 140 ppm (parts per million)

Chloridgehalt MAX: 150 mg / Liter

Freies Chlor: 2,0 mg / Liter

Gesamtbrom: Maximal 4,5 mg / Liter

Gesamtmenge der geldsten Feststoffe (TDS) / Calciumharte: 200 - 1.000 ppm

Edelstahlheizungen sind NICHT fir die Verwendung in Salzwasserpools geeignet. NUR Heizgerate mit
Titanheizelementen sind fur die Verwendung in Salzwasserpools geeignet.

WARNUNG: Die Nichteinhaltung der Wasserqualitdtsgrenzen fuhrt zum Erléschen der
Garantie.

Lassen Sie nach Abschluss der Installation die Wasserumwalzpumpe laufen, um das System und die
Heizung von Luft zu befreien (d. H. Entfernen Sie eingeschlossene Luft im System und in der Heizung).

e Schalten Sie die Stromversorgung der Heizung ein. Dies wird durch das leuchtende gelbe Licht
auf dem Bedienfeld angezeigt.
e Drehen Sie den Thermostat auf die gewlinschte Temperatur.
o Das Heizgeréat beginnt erst zu heizen (rote Leuchtanzeige leuchtet), wenn die folgenden Kriterien
erfillt sind:
» Water circulating pump is ‘On’ delivering more than the minimum flow rate of water (see 3.1
flow requirements).
» The required water temperature point is set to a higher value than that of the water.

Useful advice:

To reduce running costs and speed up the heating process, insulate the pool wherever possible. A floating
solar cover is an essential minimum to retain heat.

4. TROUBLESHOOTING

> Schneller Funktionstest

Beobachten Sie den Hauptstromzahler, wenn die Heizung eingeschaltet ist (d. H. Rotes Licht "Ein"), und
beobachten Sie ihn dann erneut, wenn sich die Heizung im Standby-Modus befindet (d. H. Gelbes Licht
"Ein"). Der Test sollte zeigen, dass das Messgerat mehr Strom aufzeichnet, der vom Heizgerét verbraucht
wird, wenn das rote Licht eingeschaltet ist. Es ist unmdoglich, dass eine elektrische Heizung Energie
verschwendet, wenn sie Strom zieht, wird dieser Strom in W&rme umgewandelt, die auf das Wasser
Ubertragen wird.



» Genaue Funktionsprifung

Wenn ein genauerer Test erforderlich ist, um zu bestatigen, dass lhr Heizgerat die angegebene
Warmeleistung liefert, missen im Abstand von einer Stunde zwei Stromzahlerstdnde vom
Hauptstromzahler der Unterkunft abgefragt werden (dh erst einen und dann einen zweiten
Stromzéahlerstand) genau eine Stunde spater lesen). Durch Subtrahieren des ersten Messwerts von dem
zweiten Messwert kann die Anzahl der verbrauchten Einheiten (Kilowatt kW) berechnet werden. Beachten
Sie, dass lhre Heizung auch in kiloWattstunden angegeben ist.

Die Poolpumpe und die Heizung mussen wahrend des Tests ununterbrochen laufen (d. H., Wenn die rote
Lampe der Heizung aufleuchtet). Um ungenaue Ergebnisse bei der Durchfiihrung dieses Tests zu
vermeiden, ist es wichtig, keine anderen Gerate zu verwenden, die viel Strom verbrauchen, wie z. B.
Waschetrockner, Duschen, Herde usw. Eine grol3e Haushaltspoolpumpe mit einer Leistung von weniger
als 1 kW in einer Stunde. Das Ergebnis des Tests sollte belegen, dass beispielsweise eine 6-kW-Heizung
und eine Pumpe mit einer halben Leistung in einer Stunde zwischen 6,3 kW und 6,5 kW verbrauchen.

» Beim Einschalten der Heizung leuchtet kein Licht:
Mdgliche Ursache: Stromausfall auBerhalb der Heizung

Losung: Uberprifen Sie alle im Versorgungskabel installierten Sicherungen,
FI-Schutzschalter oder andere Schalterkomponenten.

HINWEIS: Das Heizgerat ist nicht mit einer Sicherung ausgestattet.

» Heizung schaltet nicht ON von Standby auf (rotes Licht):

In den meisten Fallen liegt dies daran, dass einer der folgenden Punkte nicht erflillt ist:

Mogliche Ursache 1: Der Temperatursollwert wurde erreicht. Um den Anstieg der
eingestellten Temperatur zu bestétigen, drehen Sie das Einstellrad
auf einen Wert, der Gber der aktuellen Wassertemperatur liegt.

Mogliche Ursache 2: Unzureichender Durchfluss.

Stellen Sie sicher, dass die Umwaélzpumpe stark genug ist, um den
fur den Betrieb des Heizgerats erforderlichen Mindestdurchfluss zu
liefern (siehe 3.1 Durchflussanforderungen).

Bei Verwendung eines Patronenfilters: Bestédtigen Sie dies, indem Sie das System mit
entfernter Patrone von Ihrer Pumpen- und Filtereinheit laufen lassen.
Dadurch wird die Heizung mit der maximalen Durchflussrate
versorgt, die lhre Einheit erreichen kann. Wenn die Heizung dann
auf "Ein" (d. H. Rotes Licht auf "Ein") schaltet, kann eine blockierte
Patrone als Ursache bestatigt werden. Die Patrone sollte gereinigt
oder ausgetauscht werden.

Bei Verwendung eines Sandfilters: Uberpriifen Sie die Druckanzeige an lhrem Sandfilter und
waschen Sie sie gegebenenfalls nach.

» Die Heizung I6st nach einigen Minuten / Betriebsstunden einen Leistungsschalter
aus:

Wenn die Heizung defekt ist, wird der Leistungsschalter (MCB) sofort ausgelost. Die
wabhrscheinlichsten Ursachen fir das Auslosen des Leistungsschalters nach einer bestimmten Zeit

sind:

Mogliche Ursache 1: Leistungsschalter defekt.

Mogliche Ursache 2: Falsche Grol3e des Leistungsschalters.
Mdogliche Ursache 3: Kabelquerschnitt ist nicht ausreichend.
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Mdogliche Ursache 4:

LAsung:

Lose Verbindung (en) des Stromversorgungskabels. Uberpriifen Sie
beide Enden des Stromversorgungskabels (am Verteilerkasten und
am Heizungsklemmenblock).

Wenden Sie sich an einen Elektriker, um die Installation und den
Schutz zu Uberprifen.

» Die Heizung l6st sofort einen Leistungsschalter (MCB) oder RCD aus:

Mdgliche Ursache 1:
Mdgliche Ursache 2:
Mogliche Ursache 3:

LOsung:

Kurzschluss durch Verkabelung oder fehlerhafte Komponenten.
Das Heizelement geht zu Boden oder ist beschadigt.
Feuchtigkeit im Heizgerét.

Schicken Sie das Heizgerat an den Hersteller zuriick. Verwenden
Sie das Rucksendeformular auf Seite 14 oder laden Sie es von der
Elecro-Website herunter.

> Das Netzkabel wird sehr heil}:

Mdgliche Ursache 1:
Mdgliche Ursache 2:

Losung:

Der Querschnitt des Stromversorgungskabels ist nicht ausreichend.
Lose Verbindung (en) des Stromversorgungskabels. Uberpriifen Sie
beide Enden des Stromversorgungskabels (am Verteilerkasten und
am Heizungsklemmenblock).

Wenden Sie sich an einen Elektriker, um die Installation zu
Uberprifen.  Auf lose Verbindungen priifen und das
Stromversorgungskabel ggf. auf eine groRere Grol3e aufristen.

» Das Durchflussrohr fuhlt sich nicht warm an:

Aufgrund des hohen Wirkungsgrades lhres Elektroheizgerats sollte keine Wéarme aus dem
Durchflussrohr des Heizgeréats nachweisbar sein.

Die wahrscheinlichsten Ursachen dafir, dass sich das Durchflussrohr warm anfthlt, sind:

Mdgliche Ursache 1:
Mdgliche Ursache 2:

Die Heizung wurde in direktem Sonnenlicht aufgestellt.
Insbesondere wenn sich der Tank am hoéchsten Punkt des Tanks
warmer anfuhlt (wenn Luft aufsteigt), ist im Inneren des Heizgerats
eine Luftblase eingeschlossen.

> Das in den Pool eintretende Wasser fiihlt sich nicht viel warmer an:

Die Temperaturzunahme des Wassers nach dem Durchlaufen des Heizgeréts ist direkt proportional
zur gepumpten Wassermenge im Verhdltnis zur Leistungsabgabe des Heizgerats.

Beispielsweise:

Ein 6-kW-Heizgerat erzeugt bei Anschluss an eine 4.000 Liter /
Stunde-Pumpe einen Temperaturanstieg von ca. 1,2 ° C (fur die
menschliche Hand kaum erkennbar), wenn das erwarmte Wasser
aus einem einzigen Koérper umgewalzt wird Die zum Erhitzen des
Wassers erforderliche Zeit bleibt vom Durchflussvolumen unberihrt.
Ein weit verbreitetes Missverstandnis ist, dass eine Verlangsamung
der Durchflussrate den Aufheizprozess beschleunigt.
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5. WARTUNG

Wir empfehlen die jahrliche Wartung und Reinigung des Heizgerats, um einen ordnungsgemaéafien Betrieb
zu gewabhrleisten.

WARNUNG: Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten
durchfihren.

Die Heizung sollte entleert werden, das Durchflussrohr und die Heizelemente sollten gereinigt werden.
Das Entfernen von Zunder / Schlamm und jeglichen Rickstanden oder Verstopfungen verlangert die
Lebenserwartung der Heizelemente und vermeidet mdgliche Ausfalle.

Uberprifen Sie, ob die elektrischen Kabelverbindungen richtig festgezogen sind.

6. ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN
GERATEN

Dieses Produkt NICHT als unsortierten Hausmill entsorgen.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
Hausmdull entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es an der entsprechenden Sammelstelle fur das
Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten abgegeben werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemaf entsorgt wird,
vermeiden Sie moégliche negative Folgen fur die Umwelt und die menschliche
Gesundheit, die ansonsten durch unsachgemalfe Entsorgung dieses Produkts
verursacht werden konnten. Durch das Recycling von Materialien werden die
natiirlichen Ressourcen geschont.

e Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an lhre zustéandige Behérde,
den Entsorgungsdienst flr Haushaltsabfélle oder an den Handler, bei dem das
Produkt gekauft wurde.
7. GARANTIE

Dieses Produkt ist ab Kaufdatum gegen Verarbeitungs- und Materialfehler garantiert far:
- zwei Jahre innerhalb Europas
- ein Jahr aulRerhalb Europas

o Der Hersteller ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen alle fehlerhaften Einheiten oder
Komponenten, die zur Uberprifung an das Unternehmen zuriickgesandt wurden.

e Ein Kaufnachweis kann erforderlich sein.

o Der Hersteller haftet nicht fiir fehlerhafte Installation des Heizgerats, unsachgemafe Verwendung
oder Vernachlassigung des Heizgerats.

e Eventuelle Transportschaden mussen innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Produkts
gemeldet werden. Reklamationen nach diesem Zeitpunkt gelten als Missbrauch oder Missbrauch
des Produkts und werden nicht von der Garantie abgedeckt.

e Glasteile, Dichtungen und Wasseranschliisse gelten als Verbrauchsmaterial und sind nicht von der
Garantie abgedeckt.
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8. GEWIDMET RCD-SCHALTPLAN FUR DEN RICHTIGEN BETRIEB DES
EVOLUTION 2-HEIZGERATS

Single Phase Connection of RCD signal to dedicated Power Board for Evolution2 Heater

_________________________________________________________________________________________________________________
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RCD Signal Power Supply
to the heater
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RCD Signal Power Supply
to the heater
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Elecro Engineering Ltd
Repairs Department

Unit 11 Gunnels Wood Park
Gunnels Wood Road
Stevenage
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United Kingdom

Kundeninformation: (HEIZUNG BEFESTIGEN)

=T T =T0 [T 111>

(Y 01 =14 ¥ 1= 2.2 1=

TelefoNNUMMEr tagS U e i et r s s e s s e s s e ra s sansassansarananrnsansnsnnnnns

L =Tz T =3P

F AN oY T [=T =10 L7 =

g0 X =122 o 1 1

15 o

Verdachtiger Fehler / Beschreibung des Problems:
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