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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie das MINI H.R. UV-C Pool-Desinfektionssystem gekauft haben. Das Gerét wurde in
GrofRbritannien gemaf anspruchsvollsten Standards hergestellt.

Um Uber Jahre hinweg den storungsfreien Betrieb sicherzustellen, lesen und befolgen Sie bitte die
nachstehenden Anweisungen, um Einbau, Wartung und Betrieb richtig durchzufiihren. Bei Einbaufehlern
ist Ihre Garantie nichtig.

1.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNHINWEISE:

2.

Vor dem Offnen des Geréts die Wartungsanweisungen lesen.

UV-C-Emitter nicht au3erhalb des Gerategehauses betatigen.

Nicht bestimmungsgemalie Verwendung des Gerats oder Schaden am Gehause kénnen
dazu fuhren, dass gefahrliche UV-C-Strahlung entweicht. UV-C-Strahlung kann auch in
geringen Mengen Augen und Haut schadigen.

Diese Einheit muss geerdet werden.

Die Stromversorgung muss durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einer
Fehlerstrombemessung von nicht mehr als 30 mA geschiitzt sein

Diese Einheit darf nicht trocken laufen

Einheit nicht abdecken

Einheit nicht in Wasser eintauchen

Die Einheit nach dem Installieren sorgfaltig prifen. Sie darf nicht eingeschaltet werden,
wenn irgendwelche Teile mit Wasser benetzt sind, die nicht nass werden dirfen

Falls das Gerat Anzeichen undichter Stellen aufweist, unverziglich die Stromversorgung
ausschalten

Wenn das Quarzhillrohr Risse aufweist, sofort auswechseln

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten kleine Kinder nicht in _der Nahe einer UV-
Desinfektionsanlage spielen

Das Versaumnis, den Strom von UV-Desinfektionsanlage und Pumpe vor Service- oder
Wartungsarbeiten auszuschalten, kann zu Verletzungen oder Sachschaden fihren.

PRODUKTUBERSICHT

Der MINI H.R UV-C STANDARD ist als 30 W Einschlauchversion erhaltlich.
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3. ALLGEMEINE EINBAUANLEITUNG

3.1 Montageanleitung

Damit ausreichend Platz fir Rohranschlisse und Verdrahtung sowie fur die Wartung der Lampen und des
Quarzhullrohrs vorhanden ist, sollte das MINI H.R.UV-C entweder horizontal oder vertikal installiert
werden. Es ist mithilfe des Montagekits sicher an einer stabilen Wand zu befestigen.

HINWEIS: Beim Installieren des UV-Gerats ist darauf zu achten, dass an einer Seite der
Einheit ein Freiraum von mindestens 1 Meter vorhanden sein muss, damit die
Lampe(n) und/oder das Quarzhullrohr bei Bedarf ausgewechselt werden kdnnen.
Lampen und Quarzhillrohr kénnen von beiden Seiten des Gerats ausgewechselt
werden. Bei senkrechter Anbringung ist Gber oder unter der Einheit ein Freiraum
von 1 m vorzusehen. Horizontal installierte Gerate missen links oder rechts einen
Freiraum von 1 m aufweisen.

WARNHINWEIS: Das MINI H.R.UV-C ist in einem trockenen, dauerhaft wetterfesten Bereich
zu installieren. In allen Fallen, bei denen Wasser oder Feuchtigkeit in die
Einhausung eindringt, ist die Garantie nichtiq.

Vorsicht: Falls das MINI H.R.UV-C wahrend der Wintermonate nicht verwendet wird, muss es zur
Vermeidung von Frostsch&den entleert werden. Das Wasser im Geréat darf nicht gefrieren.
Dadurch werden schwere Schaden verursacht.

Montageanleitung fir Wandanbringung siehe Abb. 3.




3.2 Rohrleitungsarbeiten

Das MINI H.R.UV-C sollte Pumpen, Filtern und Heizgeraten nachgeschaltet, etwaigen Einheiten zum
Dosieren von Chemikalien oder die Wasseraufbereitung jedoch vorgeschaltet sein (siehe Abb.4 und 5).

CHEMIKALIEN-
DOSIEREINHEIT

ABSPERR-

FILTER .
PUMPE ELEKTROHEIZGERAT

Abb.

Abb. 5
3.3 Stromungsrichtung

Das MINI H.R.UV-C ist ab Werk auf den linksseitigen Wassereintritt und rechtsseitigen Wasseraustritt
eingestellt. Diese Stromungsrichtung ist durch Drehen des Stromungsschalters um 180° umkehrbar (d. h.
% Umdrehung - siehe Abb. 6).
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Horizontale Montage

Wasser muss unten ein- und t
oben ausstromen

WARNHINWEIS: Beim Umkehren der Strémungsrichtung besteht die Gefahr der
Beschadigung der Schaufel am Stromungsschalter, wenn diese um mehr als
5 mm aus dem Gehause herausgehoben und gewaltsam gedreht wird.
Wurde der Strémungsschalter gedreht, ist darauf zu achten, dass er zum
Schluss korrekt ausgerichtet im rechten Winkel zur Strémungsrichtung steht.

3.4 Anschluss

Die Anschlusssticke zum Verbinden mit dem starren 2“- oder dem 63mm-Rohr sind im Lieferumfang
enthalten. Fur den Anschluss an starre 50-mm- oder 1%2" Rohre gehoéren ebenfalls Reduzierstiicke zum
Lieferumfang - siehe Abb. 7.

Firr Rohrleitungsdurchmesser 63 mm oder 2”.

Rohr 63 mm
Durchmesser bis zu
diesem Anschlag
einschieben

HINWEIS!
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pvc X

Rohr 2"
Durchmesser bis zu
diesem Anschlag
einschieben

Abb. 6

Fur Rohrleitungsdurchmesser 50 mm oder 1'2".
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Alle werksseitig beigestellten Verbindungsstiicke sind aus ABS-Kunststoff hergestellt. Zum Verkleben von
Anschlissen mit einem ABS-Rohr ist ABS-Kitt zu verwenden. Bei Verwendung eines PVC-Rohrs ist
Ubergangszement zu verwenden (siehe Abb. 7).

Beim AnschlieBen der Anschlussstiicke an das MINI H.R.UV-C braucht kein Kitt oder PTFE-Band
verwendet zu werden. Mitgelieferte Dichtungsringe in die Nut am Ende des Anschlussstiicks einlegen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, den Klebstoff gleichmafiig auf alle Kontaktflachen aufzutragen,
um das Risiko undichter Stellen zu reduzieren

3.6 Elektroanschluss

WARNHINWEISE: ¢ Dieses Gerat muss von einem qualifizierten Elektriker gemaR den
Anweisungen in_diesem Handbuch installiert werden. Der
Hersteller haftet nicht fiir Probleme bedingt durch fehlerhaften oder
unsachgemalfen Einbau.

e Am Gerat vorgenommene Anderungen (sofern nicht angegeben)
haben Auswirkungen auf die Garantie. Dies gilt auch fiir Bauteile,
die_ gegen nicht standardmafige nicht beim Hersteller erworbene
Komponenten ausgetauscht werden.

e Einbaufehler kbnnen zu schweren Personen- und Sachschaden
fuhren.

¢ Das MINI H.R.UV-C muss gemall den nationalen/regionalen
Anforderungen und _Vorschriften installiert werden. Nach
Fertigstellung der Einbauarbeiten ist eine Bescheinigung Uber den
elektrischen Einbau auszustellen.

e Die Stromversorgung ist mit einem 30mA-FI-Schutzschalter zu
versehen.

o Keinesfalls direkt in eine erleuchtete Lampe blicken.




4. BETRIEBSANLEITUNG

4.1 Durchflussanforderungen

Mindestdurchflussrate:
e 1 m?3/ Stunde (1.000 Liter pro Stunde)

Maximale Durchflussrate:
e 30 W (Einzelschlauch) = 12 m3/ Stunde (12.000 Liter pro Stunde)
e Um Schaden an der Einheit zu vermeiden, erfordert eine hohere Durchflussrate den Einbau einer
Bypass-Leitung.
Als ,Plug and Play‘-Einheit ist dieses Gerét beim Einschalten der Stromversorgung betriebsfertig.

4.2 Wasserqualitat

Die Wasserqualitat MUSS innerhalb der folgenden Grenzen liegen:

pH-Wert: 6.8 — 8.0

Gesamtalkalitéat (TA): 80 — 140 ppm (parts per million)

MAX Chloridgehalt: 150 mg/Liter

Freies Chlor: 2,0 mg/Liter

Gesamtbrom: Max 4,5 mg/Liter

Geldste Feststoffe gesamt (TDS) / Kalziumharte: 200 — 1.000 ppm

WARNHINWEIS: Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte fir die Wasserqualitit ist die Garantie nichtig.

Schalten Sie nach Abschluss der Einbauarbeiten die Wasserumwalzpumpe ein, um System und Heizgeréat
durchzuspilen und von Luft zu reinigen (d. h. etwaige Lufteinschlisse in System zu entfernen).

5. WARTUNG

Um undichte Stellen zu vermeiden und optimale Leistung zu erzielen, muss die UV-
Desinfektionsanlage alljahrlich gewartet werden. Andernfalls drohen Schaden am Produkt und eine
erhebliche Minderung des Wirkungsgrades. Die jahrliche Wartung umfasst:
o Ggf. Auswechseln der Lampe(n). Abb. 8
e Uberpriifen und Reinigen des Quarzhiillrohrs. Dieses ist auszuwechseln, wenn es rissig ist.
Abb. 9
e Auswechseln aller Dichtungsringe. Abb. 10
¢ Auswechseln der Lampensockel (weiRer Kunststoffeinsatz in der blauen Lampenfassung),
wenn diese Anzeichen von Korrosion, Nasse, Beschadigung oder Uberhitzen aufweisen. Abb.
11

5.1 Wichtige Teile, die jahrlich gewartet werden sollten, einschliel3lich Bestellnummern

WARNHINWEIS: Vor allen Wartungsarbeiten Stromversorgung und Umwalzpumpe
ausschalten und Wasser aus dem Gerét ablassen.
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Abb. 10

5.2 Auswechseln der Lampe und Reinigen des Quarzhtllrohres

Ausbauen von Lampe und Quarzhtllrohr

Alle markierten Befestigungselemente
abschrauben

Losen Sie den Clip vom Koérper
1. Ziehen Sie den Clip in die gezeigte
Richtung, um ihn vom Gehause zu I6sen
2. Ziehen Sie nach dem Entriegeln der
ersten Seite an der zweiten Seite

Entfernen Sie den Lampenhalterclip
von der Hardcap

Entfernen Sie die harte Kappe von der blauen
Lampenfassung

11



Losen Sie vorsichtig die blaue Lampenfassung und die wei3en Kunststoff-
Elektroabschlusskappen von der Lampe.

Entnehmen Sie die Lampe vorsichtig und Schrauben Sie die blaue Arretierungsmutter des

achten Sie darauf, keinen Druck auf das Quarzhdllrohrs durch Drehen entgegen dem

Quarzglashullrohr auszulben. Uhrzeigersinn heraus. Bevor das Quarzhullrohr
entnommen werden kann, missen beide Enden
abgeschraubt werden.

Dichtungsring aus dem Quarzhdillrohr Danach kénnen Sie das Quarzhillrohr
entnehmen. herausnehmen.

Reinigen des Quarzhullrohrs

Reinigen Sie das Rohr und polieren Sie es mit einem weichen Lappen oder einem Papiertuch.

Bei hohem Hartegrad des Wassers an lhrem Wohnort kann das Quarzhllrohr Kalkablagerungen
aufweisen. Diese lassen sich einfach entfernen. Legen Sie das Rohr in eine handelsubliche Losung zum

Entfernen von Kesselstein (Herstelleranleitung beachten).

HINWEIS: Wenn die Kesselsteinablagerungen nicht entfernt werden, nimmt die Effektivitat der
UV-Lampe(n) Schaden.

12



Zusammenbau

e Setzen Sie zuerst das saubere und trockene Quarzglashullrohr wieder in das Geréat ein.

e Bringen Sie vorsichtig die Dichtungsringe an den Enden des Quarzhllrohrs an.

e Achten Sie darauf, dass die Gewinde sauber sind und tragen Sie etwa Silikonfett auf die Gewinde
auf. Da diese Gewinde nur gelegentlich gewartet werden, lasst sich mit etwas Fett das
.<Zusammenbacken® der Gewinde verhindern.

e Ziehen Sie die blauen Arretierungsmuttern am Quarzhillrohr von Hand fest. Nicht zu straff
festziehen, um das Quarzhullrohr nicht zu beschéadigen.

e Ersetzen Sie die UV-Lampe(n) durch (eine) neue und schlieBen Sie die blauen
Lampenhalterungen wieder an.

HINWEIS: Um die Anschlussstifte der Lampe beim Zusammenbauen nicht zu verbiegen, ziehen
Sie das Kunststoffteil aus der Fassung heraus. Bringen Sie es wieder an der Lampe an und
schieben Sie die Fassung wieder ein.

HINWEIS:

Beim Wiederzusammenbauen der Einheit die blaue Lampenfassung andriicken,
um etwaige Lufteinschliisse zu entfernen. Wenn Lufteinschliisse vorhanden sind,
kann sich die Lampenhalterung von der Lampe l6sen. Zum Priufen auf undichte
Stellen vor WiederanschlieRen der Stromversorgung die Wasserzufuhr
einschalten.

Wichtiger Hinweis: Kunststoffkdrper und die blauen Klemmverschraubungen sind zum Schutz vor den

Einflissen der von UV-Lampen ausgehenden UVC-Strahlung aus gehartetem
Spezialpolymer hergestellt. Trotz dieses UV-Schutzes sind sie aufgrund der Einfliisse von
UVC-Strahlung und Wasserdurchfluss korrosionsanféllig. Daher sollten sie beim
Lampenwechsel grundsatzlich Uberpruft werden, um (bermé&Rigen Verschleil3 zu
vermeiden. Ersatzteile kénnen geliefert werden.
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6.

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERATE

Dieses Produkt darf NICHT im unsortierten Hausmill entsorgt werden.

Dieses Symbol am Produkt oder an der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmdiill
entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es einer Sammelstelle fur die Wiederverwertung elektrischer und
elektronischer Gerate zugefuhrt werden.

14

Indem Sie daflr Sorge tragen, dass dieses Produkt ordnungsgemaf entsorgt
wird, helfen Sie, potenzielle schadigende Folgen fir die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unangemessene
Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden koénnen. Die
Wiederverwendung der Materialien hilft, die natdrlichen Ressourcen zu
schonen.

_ Ausfluhrliche Informationen erhalten Sie von ihrer Gemeindeverwaltung, lhrem

Stadtreinigungsamt oder dem Einzelh&ndler, bei dem Sie das Gerat gekauft
haben.

7. GARANTIE

Auf dieses Produkt besteht Garantie flir Verarbeitungs- und Materialméngel von folgender Dauer
ab dem Kaufdatum:

zwei Jahre innerhalb von Europa
ein Jahr auBBerhalb von Europa

Der Hersteller ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen fehlerhafte Einheiten oder
Komponenten, die zur Uberpriufung ins Werk zuriickgeschickt werden.

Der Kaufbeleg kann erforderlich sein.

Bei Fehlern an der Installation des Poduckts, unsachgemafer Handhabung oder
Vernachlassigung des Produkts haftet der Hersteller nicht.

Transportschaden muissen innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Produkts gemeldet werden.
Spéatere Anspriiche haben als unsachgemafie oder missbrauchliche Verwendung des Produkts zu
gelten und sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf zu wartende Teile, d. h. Lampen, Quarzhllrohr und
Dichtungsringe usw.



Hinweise:
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Elecro Engineering Ltd
Repairs Department

Unit 11 Gunnels Wood Park
Gunnels Wood Road
Stevenage

Hertfordshire SG1 2BH
United Kingdom

Kundenangaben: (AN DAS PRODUKT ANZUHANGEN)
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Vermuteter Fehler / Problembeschreibung:

16



ELECRO

ENGINEERING

Unit 11, Gunnels Wood Park, Stevenage, Herts SG1 2BH
Sales@elecro.co.uk www.elecro.co.uk +44 (0) 1438 749474

© Copyright MANEG65-DE-MINI H.R.UV-C STANDARD Manual V1-13.09.2021-Elecro



mailto:Sales@elecro.co.uk
http://www.elecro.co.uk/

